
TABELA DE ESQUADRIAS

CÓDIGO
LARGURA ALTURA PEITORIL MATERIAL OBSERVAÇÕES

PM 01         80     210

     -----

JA 01       150
      120

ALUMÍNIO CORRER ( 4 folhas, com grade de proteção)
     90

QUANTIDADE

       12

JA 02        120
        60 ALUMÍNIO BASCULANTE ( 3 folhas, 2 móveis, 1 fixa)

    150

JA 03         80
        60 ALUMÍNIO BASCULANTE ( 3 folhas, 2 móveis, 1 fixa)

    150

PV 02     210

     -----

VIDRO
ABRIR (com bandeira superior)

PM 03         90     210

     -----

MADEIRA ABRIR

PM 04         70     210

     -----

MADEIRA ABRIR

ESPECIFICAÇÃO


1 - PISO  VINÍLICO  (cor a definir)

2 - PISO  CERÂMICO (cor a definir)


1 - TINTA  LATEX  PVA  (cor a definir)

2 - REVESTIMENTO  CERÂMICO (cor a definir)


1 - LAJE

3 - PAVER

INDICAÇÃO CADASTRAL  

ESTATÍSTICA

ÁREA DO TERRENO

ÁREA  A  CONSTRUIR

ÁREA  ÚTIL  A  CONSTRUIR

ÁREA  LIVRE

TAXA  DE  PERMEABILIDADE

COEFICIENTE  DE  APROVEITAMENTO

TAXA  DE  OCUPAÇÃO

MATRÍCULA

ZONEAMENTO

LOCALIZAÇÃO

SEM ESCALA

Nº  DE  PAVIMENTOS

ÁREA  DE CALÇADA

        02

       12

        03

PL 01         350
        250

ALUMÍNIO FIXA/ MAXIMO  AR

        03

        01
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1
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 - Ar comprimido medicinal

 - Água fria

LEGENDA

        - Vácuo clínico

(canalizado ou portátil)

(canalizado ou portátil)

        - Oxigênio

        (canalizado ou portátil)

 - Água quente

      - Coleta e afastamento de

        efluentes diferenciados

     - Elétrica de emergência

 - Óxido nitroso

 - Ar condicionado

         - A depender dos

          equipamentos utilizados

HF
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FAM

FVC

FO
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HF
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(vão livre)

PLANTA BAIXA

A: 178,31m2

A'

A

B
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+0,18m

1

1
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laje laje Posto de Saúde

telha de aço galvanizado

com sistema termo - acústico

telha fibrocimento (i = 10%)
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MARQUISE

4 - CIMENTO  ALISADO

3 - REVESTIMENTO  CERÂMICO  (somente atrás da pia, altura de 1,20m

- cor a definir)
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     -----

MADEIRA ABRIR
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